
SZERELÉSI ÚTMUTATÓ - Kite Slave
A készülék III. érintésvédelmi osztályba tartozik.  Az áramellátásnak elektronikus biztonsági transzformá-
torról kell történnie, amely megfelel a következő szabályoknak: EN61558-2-6; EN61347-2-2.
A  készülék éghető felületre is felszerelhető. 
A környezetvédelem érdekében élettartama végén ne dobja a készüléket normál hulladékgyűjtőbe, hanem a 
normáknak megfelelő speciális gyűjtőponton helyezze el. 
A készülék csak beltéri használatra alkalmas. 
 
BESZERELÉS:
- A beszerelést  jogosult szakembernek kell végeznie. 
- A helyszínen áramtalanítsa a hálózatot.
- A csomagban lévő csavarok segítségével erősítse a szerelőlemezt a kívánt helyre. A kifogástalan felszere-
léshez rögzítse a szerelőlemezt pontosan derékszögben a falsíkhoz képest. (1-2) 
- A kapcsolási rajz szerint kösse be a lámpákat, ha szükséges használva a hosszabbítót, amelyet a csomag 
tartalmaz. (3)
- A villásdugót csatlakoztassa a váltóáramú hálózathoz. (230V 50/60Hz) (3)
- Kizárólag 12V-os egyenáramú  tarnszformátort használjon, melynek teljesítménye legalább 10%-kal 
nagyobb a teljes terhelésnél. 
- DOMUS Line garanciát vállal a termékre, ha saját gyártmányú transzformátort használnak hozzá.  
- Figyelem: Bizonyosodjon meg róla, hogy a környezeti feltételek megfelelőek a termék működéséhez. 

ELEKTROMOS KAPCSOLAT: 
A kite Slave egy kapcsoló nélküli spotlámpa, melyet külön transzformátorral és kapcsolóval, vagy a Skate 
set részeként lehet használni, a 3-4 kapcsolási ábráknak megfelelően.
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